
 

БАЗА ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ ГРАД РАДНЕВО - Цялостно изграждане на покривна центала с мощност 

от 198,00 kWp, съставена от общо 400 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към два четири инвертори KACO 

blueplanet 50.0 TL3-XL.Системата е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите. 

 

 

СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ „БАГИРА” ГРАД КАЗАНЛЪК - Цялостно изграждане на покривна центала с 

мощност от 170 kWp, съставена от общо 306 броя панела Longi LR5-72HPH-555M, свързани към три броя инвертори KACO 

blueplanet 50.0 TL3-XL. Системата е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на 

инверторите. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПОДПРАВКИ - Цялостно изграждане на покривна центала с мощност от 

30 kWp, съставена от общо 60 броя панели SR-50MAX495H, свързани към един инвертор V-TAC SUN-30K-G04.Системата е 

снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите. 

 



 

СКЛАД ЗА МЕТАЛИ „ЖЕЛЕЗНИК” М- Цялостно изграждане на покривна центала с мощност от 100 kWp, съставена 

от общо 260 броя 410W Моно Соларен Панел, свързани към два броя инвертори KACO blueplanet KACO 50.0 TL3-

XLF.Системата е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите. 

 

АВТОМИВКА „КОЛИБРИ” - Цялостно изграждане на покривна центала с мощност от 35.64 kWp, съставена от 

общо 72 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към два броя инвертори KACO blueplanet  15.0 NX3 M2. Системата 

е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите. 

 

  

СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ „ БАГИРА” - Цялостно изграждане на покривна централа с мощност от 295.5 kWp, 

съставена от общо 597 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към два броя инвертори KACO blueplanet  92.0 TL3-

XL и три броя инвертор KACO blueplanet 20.0 TL3 INT-SPD.Системата е снабдена с мониторинг на производството, 

консумацията и състоянието на инверторите.Помещението с инверторите и таблата е снабдено с климатик за поддържане 

на нужната работна температура. 

 

 

 

 



 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ТЕРМОХРАН ИНЖЕНЕРИНГ” - Цялостно изграждане на покривна центала с 

мощност от 94.05 kWp, съставена от общо 190 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към четири броя 

инвертори KACO blueplanet 20.0 TL3 INT SPD и един брой инверотр KACO blueplanet 15.0 TL3 INT SPD.Системата е 

снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПЛАТОВЕ И ТЕКСТИЛ - Цялостно изграждане на покривна центала с мощност от 

118,80 kWp, съставена от общо 240 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към два броя инвертори KACO 

blueplanet 50.0 TL3-XL. Системата е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на 

инверторите. 

 



МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ ПРИЯТЕЛИ” - Цялостно изграждане на покривна центала с мощност от 110,88 kWp, съставена 

от общо 224 броя панела SunRise SR-50MAX495H, свързани към два броя инвертори KACO blueplanet 50.0 TL3-XL. 

Системата е снабдена с мониторинг на производството, консумацията и състоянието на инверторите.  

фецове 

 

като марки можете да пишете, че работим основно с инвертори на KACO, Deye 

 

като марки за панели  работим основно с Longi, SunRise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завършени проекти термопомпи 

 

  

Предприятие за производство на чисти лиофилизирани продукти в 
индустриална зона "Загоре 

 В ново-изградено предприятие в индустриална зона "Загоре" е изградена система за снабдяване с БГВ /битова гореща 
вода/.Каскадно са подвързани един 300л. бойлер със серпентина, който се топли от инверторна термопомпена система 
„Въздух-Вода“ разделен тип на Самсунг и термопомпен бойлер за битова гореща вода на Haier със самостоятелно външно 

тяло. Системата осигурява 600л. топла вода, която да обезпечи нуждите на предприятието. 

 

  

ЕДНОФАМИЛНА  КЪЩА С. ЗАГОРЕ 

Еднофамилна къща с. Загоре, с площ за отопление и охлаждане от 200 м2. Изградено е Подово Лъчисто Отопление(ПЛО). 
Инверторна термопомпена система „Въздух-Вода“ разделен тип, работеща на отопление и охлаждане, на 
Samsung.Системата покрива и нуждите на къщата от битова гореща вода посредством 200 литров бойлер на Eldom, 

специално проектиран за работа с термопомпи.  

 

 



  

ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ ГРАД ПЛОВДИВ 

Еднофамилно жилище. гр. Пловдив, с площ за отопление и охлаждане от 80 м2. Изградено е Подово Лъчисто 
Отопление(ПЛО). Инверторна термопомпена система „Въздух-Вода“ разделен тип, работеща на отопление и охлаждане, на 
Samsung. Системата покрива и нуждите на къщата от битова гореща вода посредством 200 литров бойлер на Eldom, 

специално проектиран за работа с термопомпи.  

 

  

ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ ГРАД КРУМОВО 

Еднофамилна къща в гр. Крумово, с площ за отопление и охлаждане от 180 м2. Изградено е Подово Лъчисто 
Отопление(ПЛО). Инверторна термопомпена система „Въздух-Вода“ разделен тип, работеща на отопление и охлаждане, на 
Samsung.Системата покрива и нуждите на къщата от битова гореща вода посредством 300 литров бойлер на Eldom, 

специално проектиран за работа с термопомпи. За охлаждането са предвидени и вътрешни тела на вентилаторни 

конвектори за подов монтаж. 



  

  

ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ СТАРА ЗАГОРА 

Апартамент в гр. Стара Загора с площ за отопление и охлаждане от 100 м2. Изградено е Подово Лъчисто Отопление(ПЛО). 
Газов котел на Bosch от серията Condens с мощност до 25kW. Котелът е дву-контурен и покрива нуждите на жилището от 

БГВ.Температурата във всяко помещение се регулира от термостати на Salus.За охлаждането са монтирани и вътрешни 
тела на директно изпарение от дизайнерската серия на Toshiba - Haori, които се захранват от едно външно тяло - система 

мулти сплит. 

Работим предимно с термопомпи на Mitsubishi Electric, Samsung, Gree 
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